Laminierte
Mehrfliigler

Nach dem ich {
den  Artikel =
iiber laminierte
Bumerangs von [~
Gerhard.- Bert-
ling im INFO
63 gelesen hat-
te ist mir ein-
gefallen, dass
ich auch schon 3.

lange einen

Artikel tiber die

Laminatkunst  schreiben

wollte. Gut, dass Gerhard

nun schon auf die Grund-

lagen der Herstellung von

laminierten =~ Bumerangs

eingegangen ist, dann brauche ich jetzt
nicht alles im Delail zu erldutern, sondern
nur noch darauf einzugehen, worauf man
achten sollte, wenn man sich an die
Herstellung von laminierten Mehr-
fliglern wagen mochte. Meinen ersten
Laminatbumerang, einen Zweifliigler mit
der AL Gerhards Form habe ich bereits
1985 gefertigt. Es hat weitere zehn Jahre
gedauert, bis ich dann endlich die Muse
und vor allem die Zeit fand, mich an ei-
nen laminierten Bumerang mit mehr als
zwei Fliigel zu wagen. Es war ein
Vierfliigler, der auch prompt, was mich
natiirlich sehr freute, bei der DM 1995 in
Bensheim zum schonsten gekront wurde.
Der Bauplan, den ich hier vorstellen
mochte, ist aber ein Dreifliig-
lerbumerang, da ich im nachhinein fest-
stellen musste, dass der Vierfliigler um ei-
niges aufwindiger ist und deshalb nicht
als Einsteigermodell taugt.

Eine Methode, um laminierte Mehrfliig-
ler herzustellen, ist jene, dass man mehre-
re laminierte Einzelteile tiberlappend mit-
einander verbindet. Dies kann sehr
interessant aussehen, vor allem, wenn
man zwischen diesen Einzelteilen
noch Verbundstiicke aus Vollholz ein-
fiigt, so wie es Gerhard Bertling per-
fektioniert hat. Die Laminatstruktur
des fertigen Mehrfliiglers ist dann all-
lerdings durch die Verbindungen an
mehreren  Stellen  unterbrochen.
Deshalb habe ich fiir meine
Mehrfliigler eine andere Losung ge-
sucht und gefunden, welche ich im fol-
genden anhand ein paar Bilder ver-
deutlichen mochte.

In Abbildung 4 sehen wir den fertigen
Dreiflugler. Wiirde man ihn an den®
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tische Teilstiicke. Aufgrund dieser Sym-
metriegriinden braucht man auch nur eine
Arbeitsform, in der die Furnierstreifen
zusammenge-
=4 leimt und mit
Schraubzwingen
angepresst wer-
den. Diese Ar-
beitsform  wird
dreimal benutzt,
um drei identi-
sche  Furnier-
4, blocke  herzu-
stellen, wobei
jedes fertige
Teilstiick S0
aussieht wie in
Abb.1. Im nich-
sten Arbeits-
schritt, in Abb.2
dargestellt, werden diese drei Teilstiicke
aneinandergeklebt. Mochte man, dass der
fertige Dreifliigler an den Enden breiter
wird, muss man
noch zusitzlich
Furniere auf-
kleben, wie in
Abb. 3 gezeigt.
Dann beginnt
der schwierig-
ste Teil der
Arbeit, das Zer-
sdgen an der
Bandsidge. Da
die Laminate
jedoch allen-
falls 510cm
breit sind, soll-
te man, wenn
man nicht seine
Finger anstatt

Trilam

von Erwin Schwab
am 11.03.1995

des Holzes ab-
sdgen mochte ,
den Furnierrohling zuvor auf einen gro-
Ben, dicken, rechtwinkligen Holzklotz
aufgeklebt haben. Man sollte sich auch

drei eingezeichneten Linien wieder s

zersagen, hétte man drei absolut iden-
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Laminierter Dreifllgler

auf DIN A3 vergrdBern

im Voraus im Klaren sein, dass man ein
Bands#ge braucht mit einer sehr groflen
freien Schnittlange. Bei dem hier vorge-
stellten Bumerangmodell sind dies ca.
30cm! Wenn nicht ist das Projekt schon
fast zum Scheitern verurteilt. Dann kann
man allenfalls mit der Kreissdge an den
Enden des Furnierblocks einsdgen und
den Mittelteil danach mit einer groflen
Bogensdge durchtrennen, was bei wenig
Ubung jedoch nicht gut ausgehen wird.
Nachdem der Rohling in Scheiben ge-
schnitten wurde, kann der Bumerang mit
einer Laubsdge in den gewiinschten
Grundriss (Abb.4) gebracht werden und
der Profilschliff kann nach einer
Aushiértzeit beginnen.

Wer jetzt angeregt wurde selbst einmal
MehrfliiglerLaminatbumerangs mit kom-
plizierterem Aussehen, als hier vorge-
stellt, zu konstruieren, dem mochte ich
noch einen Ratschlag vorweg geben.
Ohne ein Zei-
chenprogramm wie
z.B. ACAD ist dies
nur duflerst miihe-
voll zu bewerk-
stelligen, da die
Radien der Teil-
stiicke, die spéter
aneinander passen
miissen, sehr exakt
sein sollten, anson-
sten gibt es Liicken
zwischen den Fur-
nierstreifen.

Grundlegende Li-
teratur zu laminier-
ten Bumerangs:

- Bumerangs bauen

werfen fangen, Th.Hartmann, ISBN 3-
8241-0401-6, Seite 53-55 (nach meinen
letzten Informationen, leider nicht mehr
lieferbar)

INFO 63, Seite 13-14, Laminat-
Bumerangs, Gerhard Bertling
- Bumerangwelt 1V/88, Seite 19-21,
Laminierte Bumerangs
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